
SUNMI L2s PRO スマートモバイルターミナル
今こそ最前線の業務をPRO化する時です。

L2s PROは、異物やほこりの侵⼊を防ぎ、最⼤30分間、1.2mまでの
⽔深に浸しても耐えることができ。

三重保護

バッテリー寿命が⻑いため、
安定的に動作します。

着脱式ATL 5000mAhバッテリーで⻑時間稼働するL2s PROは、
バッテリーを⼤量の消費する状況に適しています。18Wの急速
充電 ¹²機能により、3時間でフル充電できるため、動作中断が⼤
幅に削減されます。

⾼い棚のバーコードも簡単にスキャンできます。

傷、汚れ、しわのあるバーコードや、倉庫の⾼い棚にあるバーコードも、
1メートル離れた場所から読み取れます。

トリガーハンドル

特に倉庫、製造、物流部⾨にお
けるバーコードのスキャン効率
を向上させます。

複数のアクセサリ

UHFトリガーハンドル*

⼀度に複数のRFIDタグを読み取
ります。RFIDタグの最速読み取
り速度：毎秒200タグ以上。
RFIDタグの最⻑読み取り
範囲：10メートル以上。

*読み取り速度と読み取り範囲は実際の
 環境に影響されます。

充電ベース

PDAとバッテリーを同時に
充電することができます。

4スロットバッテリー充電器

最⼤4個のバッテリーの同時充電
をサポート。さらにインテリジェ
ントなバッテリー管理機能を搭載。



SUNMI L2s PRO技術仕様

1. Android 12をベースに、ビジネスシーンに合わせてSUNMI OSをカスタマイズしました。
2. GMSの制約により、⼀部の機能が利⽤できない場合があります。
3-5.第三者機関による認証を取得。
6. オプションの急速充電機能。
7. 使⽤可能なメモリが搭載メモリより少ない場合があります。
8. 仕様は予告なく変更されることがあります。

プロセッサ
Cortex-A53、オクタコア
(2.0GHz x 4+1.5GHz x 4)

OS
SUNMI OS 
*Android 12に基づく

製品型式
T8920

メモリ
3GB RAM+32GB ROM
4GB RAM+64GB ROM
6GB RAM+128GB ROM
(オプション)

5.5インチHD+、1440x720、
IPS 静電容量式マルチタッチ

ディスプレイ

電源アダプター
⼊⼒：交流 110～240V
出⼒：9V 2A / 5V 2A *
バージョンにより異なる

⼨法（L x W x H）
154.4×74.6×17.1mm

総重量
250g
*バージョンにより異なる

保護レベル
IP68
1.5m落下試験
*SUNMI研究所データ

Wi-Fi 
2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

カメラ
フロント：2MP FF
リア：13MP、AF、フラッ
           シュ、1D/2Dバーコー
           ドスキャンをサポート

ネットワーク
2G & 3G & 4G

スキャナー
1D/2Dバーコードスキャ
ンエンジン

NFCリーダー
タイプ A および B カード、
Mifare カード、Felica カー
ドをサポート、ISO/IEC 14443
および ISO15693準拠

スピーカー
1.5W x 1

カードスロット
PSAM x 1
NANO SIM + x 1 MINI SIM x 1
MicroSD (TF) 最⼤ 256G x 1

GPS
AGPS
GPS, Glonass, Beidou
Galileo

ボタン
電源オン /オフボタン x 1
カスタムボタン x 1 
⾳量（+/-）ボタン x 2
スキャンボタン (左 /右) x 2

センサー
重⼒センサー、光センサー
⽅位磁針、距離センサー
空気圧センサー（オプション）

マイク
マイクロフォン x 2

ポート
オーディオジャック x 1
Type-C USB OTG x 1 をサポート
底部の充電⽤ポゴピン x 2
背⾯アクセサリ⽤ポゴピン x 8

バッテリー
着脱式LiPoバッテリー
3.8V/5000mAh

環境条件
動作温度：-20℃～55℃
保管温度：-40℃～70℃ 

Bluetooth 5.0BLE
Bluetooth

アクセサリ
スキャナーハンドル、UHFハンドル、充電ベース、4スロットバッ
テリー充電器、ハンドストラップ、画⾯強化ガラス


