
SUNMI T3 PRO MAX
性能赢家，实力造就旗舰。

智能台式终端

交互体验设计，打造极致用户感知。
指纹解锁,智慧交互全新升级。主屏可翻转，用户可调整到更适合的视线角度。客
显副屏可拆卸，1.5m延伸线设计适配高低吧台。

个性化定制，打造专属品牌形象。
量身打造产品定制件，品牌Logo及品牌色细节定制，彰显品牌个性。

T3 PRO MAX内置精工高速打印机。
80mm 热敏打印机，高效快捷打印体验，轻松应对繁忙业务。250mm/s 最快打
印速度，150km 超长使用寿命。更换打印机芯简单便捷，易拆装，大大降低维
护成本。

旗舰性能，开启非凡体验。
高通IoT最高性能芯片QCS6490，时刻性能澎湃。6nm工艺，8核最高主频
2.7GHz，6GB+128GB 超大内存。CPU相较上一代最高频率提升25%*，内存
提升50%*，性能跑分提升150%*。

至臻之作，大师级工业设计。
金属质感纤薄机身打造丝滑触感。窄边框高清高亮显示屏，1920*1080高分辨率，
最高亮度达到400nits；搭配高透AF涂层防指纹，屏幕爽滑如新。

15.6"
主屏：15.6" FHD 1920*1080

15.6" +10.1"
主屏：15.6" FHD 1920*1080 

副屏：10.1" HD 1280*800

15.6" +15.6"
主屏：15.6" FHD 1920*1080
副屏：15.6" FHD 1920*1080

多种屏幕组合，灵活适用不同场景。

主屏可翻转

125°
翻转角度

10万+
翻转次数*

*数据源自商米实验室

New



SUNMI T3 PRO MAX 技术规格

处理器
Kryo 
8核 最高2.7GHz

操作系统
商米 OS
（基于Android 13深度定制）

认证型号
L15A1

存储器
6GB RAM+128GB ROM

显示屏
15.6" FHD 1920*1080  
400nits，AF防指纹

外部存储卡
1*MicroSD（TF卡）
最大支持2T

喇叭
2* 2W

网络类型
LAN 1000M前置单目摄像头

8M像素

摄像头
屏下NFC

读卡器

电源适配器
输入：AC100~240V/1.7A
输出：DC24V/2.5A

净重
T3 PRO MAX：5.5kg
15.6" 副屏：1.7kg
10.1" 副屏：0.9kg

工作环境
工作温度： 0°C~40°C
储藏温度： -20°C～60°C

15.6"副屏，1920*1080，
电容多点式触摸
10.1"副屏，1280*800，
电容多点式触摸

配件
1*电源键（锁屏键，支持指纹
识别）
1*下载功能键（隐藏孔）

按键

指示灯
电源指示灯

打印机
内置80热敏打印机，
带自动切刀
打印速度 250mm/s
支持外径80mm纸卷

接口
3*USB 2.0 Type A口
1*USB 3.0 Type A口
1*USB Type C
2*Micro USB外设接口
1*Micro-USB调试口
1*RJ45
1*RJ11
1*RJ12
1*DC

2.4GHz & 5GHz & 6GHz
支持IEEE 802.11 a/b/g/n/
ac/ax

Wi-Fi
支持蓝牙5.2 
支持BLE
支持BT Long Range（最远
距离200m）

蓝牙

整机尺寸
390mm*371.5mm*200mm

390mm

200mm371.5mm

注:
1.以上数据为商米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异；  2.实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存; 
3.本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。

客显副屏可拆卸，
1.5m延伸线适配高低吧台。

简洁藏线设计，
告别琐碎。

打印模块化设计。


